ie kennen die Probleme der Sie wollen alle Vorteile von
althergebrachten Verfiillung: RSS Fliissighoden® nutzen?

Qis Fliissighoden®

[=] Viele Boden sind nicht verdichtbar und missen teuer Profitieren Sie von der anwendungstechnischen Kompetenz | \
ausgetauscht werden. des Systemanbieters PROV Produktions- und Vertriebsge- e =
[=] Der lagenweise Einbau ist langwierig und bestimmt sellschaft mbH und erhalten Sie notwendige Unterstiltzung, B
Bauablauf und Bauzeit. um RSS Flussigboden® effektiv und kostensenkend einset-
[=] Rohrzwickel sind trotz groBem personellen Aufwand zen zu konnen.
kaum verdichtbar. ,Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.* RSS Fliissighoden® produziert durch:

[=] Verbrtche hinter dem Verbau oder ungentigend

verdichtete Verbauspuren sind kaum vermeidbar. Dienstleistungen In der Planungsphase oder
[=] Starke Erschitterungen beim mechanischen Verdichten [] Coaching zur Erstellung von Nebenan-

beschadigen Leitungen und Geb&ude. [] Qualitistsmanagement geboten erschlieBt Ihnen das %
[=] Um eine ordnungsgemaBe Verdichtung zu gewéhrleisten =

[] Rezepturerstellung Ingenieurbiro LOGIC Logistic
sind groBe Arbeitsraume notwendig. Engineering GmbH als innova-
RSS Kombischacht tiver Fachplaner fur komplexe O

Hermann Meyer
GmbH

Die Losung vieler Probleme sind flieBfahige, selbstverdichten- [ fur Trennsystem unterirdische Infrastruktursy-
de Verfiillmaterialien, denn die herkommlichen zementgebun- [] fur Multimediatrassen steme alle Moglichkeiten des
denen Baustoffe haben gravierende Nachteile: RSS Systems.
RSS Maschinentechnik
[=] unkontrollierte Festigkeitsentwicklung [ fur Herstellung
[—] starkes Schwinden und eingesetzte Luftporenbildner [] fur Einbau
(Strukturzusammenbrtiche) fuhren zu Setzungen N
[=] geschlossene Zementsteinstrukturen tGbertragen Schwin- Uberreicht durch:
gungen aus Verkehr und Umwelt auf die Rohre und flihren
7u Schaden Hermann Meyer Erd-, Tief- und StraBenbau GmbH
[=] groBer Einfluss der Bodenchemie auf das Abbindeverhalten An der Linde 8, 37620 Tuchtfeld RSS Fliissighoden® ist ein variables, zeitweise
und die Endeigenschaften Tel. +49(0)5533/2889 o N : -
(] keine verninftige Einbautechnologie Fax +49(0)5533/2305 flieBfahiges Verfullmaterial — aus jeder Art von

E-Mail Hermann_Meyer_GmbH®@t-online.de .
Internet  www.meyer-tuchtfeld.de Aushubmaterial herstellbar.

Die Folgen sind langsamer Baufortschritt, Setzungen, PROV Produktions- und Vertriehsgesellschaft mbH

unnitig groBe Massen, groBer Platzbedarf, vorpro- JTOIha””’G“jngbg% jggrji ;21828 Ellenburg

grammierte Baumangel und hohe Kosten. FZX' 149Eo§34 722 WWW.r 55'51’5’3’"-”” &(BSSSYSTEM
E-Mail info@rss-system.de

Internet  www.rss-system.de
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